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myDatalog stationnaire

Application
Instruments de mesure stationnaires pour l'acquisition et
le transfert des signaux analogiques ou numériques dans :
& des armoires de distribution
& des installations
& des machines

Caractéristiques du produit

éImport entiérement automatique des paramétres
existants en cas d'échange d'instrument

®Administration des stations de mesure via
Internet indépendant de la localité

émémoire dans les appareils

dintervalles de mesure et de transfert flexibles

étemps réel synchronisé par le serveur

édimensions compactes

éfaibles coiits d'achats et d'exploitation

Commande des pompes

éadressage de pompes de dosage entiérement
automatique

®Supervision du niveau de remplissage de
citernes des produits chimiques

&Programme d'intempéries

#Dosage dirigé par la température des eaux
usées

Interfaces normales

: & compteur de jour

é o0-20mA & compteur continuant
é 4-20mA ¢ déclencheur

é o2V é RS232

é o010V & RS485

¢ PWM é Hart

& fréquence
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Modélisation clients

Appareil myDatanet avec accés myDataweb

1) achat de 'appareil et abonnement de myDataweb (selon prix courant pour
|'Autriche, ['Allemagne, CE, international)

acceés Internet myDataweb 36,50 Euros/mois pour AT, DE
communications des appareils et accés Internet @ myDataweb
durée du contrat 12 mois

2) Location de l'appareil « tout compris »

appareil communication accés Internet a myDataweb
durée du contrat 12 mois

Systéme myDatanet pour clients
1) achat de myDatawebAppliance (fourni préconfiguré)

a) aucun frais d'installation

b) raccordement électrique et accés Internet requis
¢) IP-adresse fixe nécessaire

d) sécurité des données grace a RAID

Achat d'une Appliance50/500/1500
- Installation et activation chez Microtronics
- Le serveur est fourni et disponible pour ['utilisation

2) Communication SIM avec le serveur

a) Achat de la carte SIM par le client

b) myDataSIM préconfiguré dans l'appareil fourni

- l'appareil est tout de suite prés pour l'utilisation sans configuration

- & partir de 6,50 Euros/mois pour AT, 'utilisation internationale sur demande

3) myDatanetTEST

a) 1 piéce myDatalogMINI + alimentation

b) Pour ['utilisation non commercial de 5 appareils maximum

¢) Colts uniques de 300 Euros pour la mise en marche

d) Frais d'utilisations serveur Internet, 100 Euros/mois

e) 6 mois durée de la validité (prolongation du contrat nécessaire)
f) Installation effectuée chez MDN Data Center

g) Pour les données non-critiques et pour des démonstrations

h) Toutes les modules sont déverrouillées.
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Seécurite

Hacker security on the server

Instruments basically need to identify each other. Furthermore the access can be limited to instruments which
were manually registered on the server beforehand.

A publicly accessible HTTP-Server is not applied. Thus the analysis of the server is basically complicated. The
integrated HTTP server has (from TCP) a very limited functionality which focuses on hacker security. In
contrast to generally accessible servers like i.e. Apache, the myDataweb HTTP server allows only accesses to

very limited areas on the servers in its implementation of the HTTP protocol.

Safeguarding of the connection Web-Client (Browser)-Server
The user need to identify and receives a temporary session key. At logoff or inactivity the key will expire.

A highly secure Access via VPN is alternatively also possible.

Safeguarding of the connection Instrument-Server
Based on TCP/IP and UDP/IP a proprietary binary protocol will be applied. Currently an encryption with up to
1024 bit is optionally possible (reduces the lifetime of battery supplied instruments).

Hacker security on the instrument
The connection is always established from the instrument to the server (and never vice versa). Server and
instrument need to identity mutually. The processing of the proprietary transmission protocol ensures further

security against i.e. buffer overflows.

Data security in the MDN centre (rec dation also for )

The customer demo servers which run at Microtronics until dispatch are safeguarded as follows. This security

process is also recommended for customers with sensitive data.

Our processes and products are certified according to EN 1SOg9001:2000 and EN 1S013980:2002. In this spirit
we also attach great importance to the protection of all corporate data. The following mechanisms are
thereby applied:

* the myDatawebAppliance (server hardware) is located in a DMZ, safeguarded by a firewall

* the myDatawebAppliance has a RAID network (hard disc mirroring)

* the integration in an internal data storage management is very easily possible.

* in the MDN-centre all data are daily stored incrementally on storage system A and kept there until

the next full back-up.

* on a weekly basis a full back-up is made on storage system A and B; the latest two weeks as well
as the latest two months (respectively the first full back-up of the month) are kept available.
Storage system A: RAID1, placed in a separate building (data storage bunker)

Storage system B: RAID1, placed in the server room

The server room and data storage bunker are built as a fire and fire water resistant solid construction.
On the respective location there is no danger of earth quakes and flooding. The power and data cables are
secured for over voltage according to the state of the technology. An uninterruptible power supply with

automatic server shut-down is installed. All arrangements are regularly proofed on their functioning.
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FAQ

Quelle est la mission de myDatanet?

L'enregistrement de données mesurées a l'aide d'un appareil sans fil, leur sauvegarde sur un
serveur centralisé et leur visualisation sur myDataweb. De surcroit, des réglages et configurations

peuvent aussi étre modifiés a moindre frais via myDataweb et transférés dans ['appareil par GPRS.

Quelle est la valeur des intervalles de mesure?

L'intervalle de mesure standard a été fixé a 1 minute. Mais l'intervalle de mesure est configurable
a volonté, a partir de 1 minute Attention ! Chaque opération de mesure consomme de |'énergie et
se répercute sur la durée de vie de la batterie. Il est donc primordial de choisir judicieusement
ses intervalles de mesure.

Quelle quantité de données mesurées peuvent mémoriser les appareils dotés d'une batterie?

Les appareils nomades ont une mémoire annulaire de 440.000 valeurs mesurées et peuvent
mettre les valeurs mesurées en mémoire tampon a la cadence d'une minute pendant 10 mois
maximum.

Quel est le mode de transfert des données?
Les données sont transférées sur le serveur via Internet, a l'aide d'un protocole spécial. Une carte
de données GPRS (carte SIM) est nécessaire pour le transfert des données.

Quel avantage offre myDataSIM?

L'économie de frais de personnel et d'un contrdle en ligne du volume de données consommé. La
carte SIM est préconfigurée, testée et livrée d'ores et déja intégrée dans l'appareil. Il suffit de
mettre 'appareil de mesure en route et l'enregistrement des données peut commencer.

Quel est l'avantage par rapport a une transmission radio?

L'évaluation de la qualité du réseau avec myDatanet s'effectue tout simplement a l'aide de votre
téléphone mobile. Les codts de la carte SIM contribuent a la mise a disposition du réseau
GSM/GPRS disponible sur toute la planéte. Pour vous, pas de frais supplémentaire pour des
techniques compliquées, antennes, installations radio et fonctionnement radio.

Quelle est la durée de vie de la batterie?

La durée de vie de la batterie ou de l'accu peut aller jusqu'a 5 ans. Mais elle dépend largement
de l'intervalle de mesure, de l'intervalle de transfert et de la consommation électrique du capteur.
Il existe des batteries de plusieurs dimensions pour ATEX et non ATEX. Les temps de
fonctionnement prévus sont calculés sur mesure pour vos exigences.

Ol sont mémorisées les données?
Les données sont d'abord mises en mémoire tampon dans les appareils, et au prochain intervalle
de mesure, elles sont transférées via le réseau GSM/GPRS directement sur le serveur myDatanet.

Comment puis je récupérer mes données?

Les données mesurées et |'état des points de mesure sont interrogeables par téléphone mobile
ou par Internet, oll que vous soyez. C'est |'exploitant myDatanet (fournisseur d'accés) qui met a
disposition les données d'accés.

Quelle est la quantité de données mesurées susceptible d'étre mémorisée sur le serveur
myDatanet?

Les serveurs myDatawebAppliance sont proposés pour 50, 500 et 1500 points de mesure. A un
intervalle de mesure de 1 minute, les données mesurées sur 20 ans sont immédiatement
disponibles.

Quels sont les intervalles de maintenance de |'appareil sur site? (Capteur a accu)

La nécessité de changer l'accu ou la batterie peut étre affichée par alerte. Aucun outil n'est
nécessaire pour changer la batterie. Sur les appareils ATEX, le bloc batterie se remplace sans
probléme dans la zone ATEX. Pour les appareils équipés d'un capteur, il faut respecter les temps
de calibrage. On peut procéder a un échange de l'appareil complet, car les réglages de
configuration pour le nouvel appareil sont automatiquement transférés en didactique sur le
serveur.
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Comment procéder a la mise a jour de l'appareil?
La mise a jour du matériel d'entreprise se déroule automatique via le serveur. Ce qui rend inutile
un démarrage, une programmation, une interruption du fonctionnement.

Qui a accés a mes données?
L'accés aux données se restreint a l'exploitant et au client concerné.

Un fouineur peut il pirater mes données?
Non, l'appareil communique exclusivement avec votre serveur exploitant. L'accés au serveur est
sécurisé par nom d'utilisateur et mot de passe, ainsi que par pare-feu.

Puis-je sauvegarder mes données mesurées?
Les données mesurées sont déposées en concaténation Raid et peuvent &tre impliquées dans la
sauvegarde de données interne a l'entrepris.

Puis je associer également des points de mesure a ['étranger?

OUI, myDatanet est congu pour une utilisation globale. Il est possible de configurer des langues,
des zones de temps et des formats de chiffres pour des serveurs, des points de mesure, des
accés exploitant et des accés clients.

Pour quelles applications/quel environnement les appareils sont-ils adaptés?

Les appareils sont en partie certifiés ATEX et contrdlés IP66, IP67 et IP68. Sur les appareils a
capteur intégré, il faut respecter la classe de protection IP du capteur. Les appareils sont
particulierement robustes, résistants et entourés d'un blindage. Pour de plus amples précisions,
consulter la fiche technique ou nous consulter directement.

Comment recevoir une alerte?

L'alerte est configurée lors de l'installation des points de mesure et peut étre donnée par SMS,
courriel, XML ou FTP. L'alerte peut &tre configurée pour une valeur trop basse, une valeur trop
élevée ou pour 'hystérése.

Quelles sont les modifications nécessaires lorsque le numéro de téléphone a alerter change?

myDatanet ne nécessite aucune configuration laborieuse de numéros de téléphone sur l'appareil.
L'alerte se configure simplement en ligne par le client ou l'exploitant et peut &tre modifiée a
volonté.

Comment modifier des réglages?
Tous les réglages des appareils mobiles peuvent étre effectués en ligne, via Internet.

Combien de points de mesure peuvent étre intégrés dans un systéme?

Le systéme tout en un existe avec 50, 500 et 1500 points de mesure. Mais le systéme a une
architecture extrémement évolutive et peut étre étendu a environ 1,5 million de points de mesure.
Les licences ultérieures s'activent rapidement et en toute simplicité.

Une mise a jour est elle dispendieuse?

Le systéme complet est congu pour des mises a jour entierement automatiques. Pour les clients
ayant conclu un contrat de service aprés vente logiciel, les mises a jour sont distribuées de fagon
entiérement automatique par le serveur de maintenance et de licence sur le serveur de
l'exploitant. A partir de ce dernier, la mise & jour du matériel d'entreprise est distribuée
automatiquement sur les appareils.
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Microtronics centre de technologie

Microtronics développe et construit des appareils de mesure mobiles sans fil et des
appareils optiques de trés haute qualité. Grace a notre savoir-faire dans les domaines de

|'électronique, la mécanique, l'optique et l'informatique nous réalisons des solutions

dans notre centre de développement et production en Autriche certifié selon 1ISOg9o01 et
la directive ATEX 94/9/EG.
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